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Themaôs Prestatie-eisen  

Wateroverlast ¶ Hevige neerslag (1/100 jaar, klimaat 2050: 70 mm in één uur) zorgt niet voor schade in en 
aan gebouwen en infrastructuur 

¶ Bij hevige neerslag (1/250 jaar, klimaat 2050: 90 mm in één uur) blijven vitale en kwetsbare 
infrastructuur en voorzieningen functioneren en bereikbaar en treedt er geen schade op 

¶ Een groot deel van de neerslag (40-70 mm) van een hevige bui op het bebouwd deel van 
privaat terrein wordt verwerkt op het terrein zelf of in extra voorzieningen. De eerste 24 uur 
voeren de voorzieningen vertraagd af, en zijn na maximaal 60 uur weer beschikbaar 

¶ In het gebied is natuurlijke en oppervlakkige afwatering zoveel mogelijk aanwezig 

¶ Bij 20 cm water op de rijbaan mag geen schade optreden aan gebouwen etc. en blijven 
hoofdwegen begaanbaar 

¶ De ontwikkeling gebeurt waterneutraal en leidt niet tot extra aanvoer/afvoer van water. 
Hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, in de bodem gebracht en hergebruikt in 
het plangebied. 

Droogte ¶ Bij langdurige droogte (1/10 jaar, potentieel maximaal neerslagtekort 300 mm) wordt schade 
voorkomen 

¶ Verwachte grondwaterstanden zijn sturend voor de inrichting van het plangebied 

¶ Er wordt gebiedsspecifiek een restzettingseis en bijbehorende maatregelen tegen 
bodemdaling gekozen met een levensduur van 60 jaar 

Hitte 

 

¶ Er is tenminste 40% schaduw voor langzaamverkeers-routes en verblijfsplekken in het 
plangebied bij de hoogste zonnestand in de zomer 

¶ Koele plekken (minimaal 200 m²) zijn op loopafstand (300 meter) aanwezig 

¶ Tenminste 50% van alle horizontale en ver-ticale nieuwbouwoppervlakken worden warmte-
werend of verkoelend ingericht/gebouwd 

¶ Koeling leidt niet tot opwarming van ruimtes in de directe omgeving 

Overstromingen ¶ Schade voorkomen (<0,2 m): bij overstromingen mag er geen schade optreden en blijven 
hoofdwegen begaanbaar 

¶ Schadebeperking (<0,5 m): er dienen maatregelen genomen te worden die de schade 
beperken 

¶ Beschermen vitale functies (<3.0 m): vitale functies zijn beschermd en blijven functioneren 

¶ Schuilen en evacueren (>3.0 m): er moeten maatregelen getroffen worden om te schuilen of 
te evacueren 

Biodiversiteit/ 

natuurinclusiviteit 

¶ Minimaal 30% van horizontaal en verticaal oppervlak op buurtniveau is groen 

¶ Natuurinclusieve oplossingen hebben voorkeur boven ñtechnischeò oplossingen 

 



4 Wijktypen (StraaDkrant 4)

1. Getransformeerd bedrijventerrein
2. OV-knooppunt
3. Na-oorlogse woonwijk
4. Dorpskern

Fictieve wijkindelingen van 5 ha
Nieuwbouw als inbreiding
Vooral appartementen
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Onderscheid in bodemsoort/watersysteem
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Bodemsoorten (met eventuele specifieke KA maatregelen)

1. Laag
polder, veen/klei, hoge grondwaterstand, veel
opp.water

2. Hoog

Zandgronden, lage grondwaterstand, weinig
opp.water

3. Schuin

Stuwwallen, duinen, zand, relevante
hoogteverschillen, varierende
grondwaterstand

4. U.Heuvelrug

Geaccidenteerde óhoogvlakteô, zand, lage
grondwaterstand

Groenblauwe netwerken


